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Важно!
Пианино Orfeo M2 имеет встроенную литиевую батарею. Время зарядки составляет 
около 4 часов, при первом использовании, пожалуйста, заряжайте инструмент более 
5 часов.

Используйте только тот адаптер питания, который идёт в комплекте (5V/2А)

Если напряжение литиевой батареи слишком низкое (ниже 3,5 В), устройство 
автоматически выключится или не запустится.

Воспроизведение/пауза ( )

1.Нажмите кнопку, чтобы перейти в режим воспроизведения/паузы. На цифровом 
дисплее отобразится номер ритма.
2.Когда активируются метроном, демонстрационные композиции, ритм и другие 
функции, нажмите эту кнопку для остановки.

Громкость
1.Нажмите кнопки Vol+ и Vol- для регулировки громкости (от V00 до V15).
2.Уровень громкости по умолчанию при запуске равен 12.
3.Удерживайте нажатой клавишу Vol+ для быстрого увеличения и удерживайте 
нажатой клавишу Vol- для быстрого уменьшения.
4.Одновременно нажмите и удерживайте клавиши Vol+ и Vol-, чтобы вернуть 
громкость на уровень 12.

Тембр
1.После включения, сразу будет доступен тембр рояля.
2.Нажмите Tone+ или Tone-, чтобы выбрать тембр от 000 до 127 (см. прилагаемый 
список тональных сигналов).
3.Нажмите и удерживайте Tone+ для быстрого увеличения и удерживайте Tone- для 
быстрого уменьшения списка тембров.
3.Одновременно удерживайте нажатой клавиши Tone+ и Tone-, и инструмент 
переключится на тембр рояля.

Ритм
1.Нажмите Rhy+ или Rhy-, чтобы выбрать ритм от 000 до 127 (см. прилагаемый 
список ритмов).
2.Нажмите и удерживайте Rhy+ для быстрого увеличения и удерживайте Rhy- для 
быстрого уменьшения списка тембров.

Темп
1.После активации демонстрационных композиций, ритма или метронома нажмите 
Tempo+ или Tempo- для
настройки скорости.



2.Нажмите Tempo+ или Tempo- для настройки темпа в диапазоне значений от 40 до 
280.
3.Удерживайте Tempo+ для быстрого увеличения и Tempo- для быстрого 
уменьшения.
4.Одновременно удерживайте клавиши Tempo+ и Tempo-, и скорость вернется к 
исходному значению.

Транспозиция
1.Нажмите Trans+ или Trans-, чтобы изменить высоту звука от -6 до 6 полутонов. При 
запуске по умолчанию используется значение 0.
2.Нажмите и удерживайте клавиши Trans+ для быстрого увеличения и Trans- для 
быстрого уменьшения.
3.Одновременно удерживайте клавиши Trans+ и Trans-, и высота звука вернется на 
значение по умолчанию.

Запись/воспроизведение (длительное нажатие для записи, короткое - для 
воспроизведения).
1.Удерживайте нажатой кнопку REC/Play, и после звукового сигнала клавиатура 
будет готова к записи.
2.Кратковременно нажмите кнопку REC/Play для воспроизведения ранее 
записанного сигнала.

Сустейн
1.Нажмите кнопку Sustain, чтобы активировать функцию sustain; нажмите еще раз, 
чтобы отключить ее.
2.Когда функция sustain активирована, звуки инструмента будут гаснуть 
естественным способом. Этот эффект аналогичен использованию правой педали 
пианино.

Метроном
1.Нажмите кнопку метронома, чтобы переключаться между типами размеров: 1/4, 
2/4, 3/4, 4/4.
2.Используйте кнопку  для остановки метронома во время воспроизведения.

3.При использовании метронома нажмите Tempo+ или Tempo- для регулировки 
скорости метронома.

Разделение клавиатуры (Split)
1.Нажмите кнопку с Split, чтобы активировать функцию двойной клавиатуры; 
нажмите еще раз, чтобы отключить ее.
2.Когда активирована данная функция, клавиатура делится на две отдельные зоны.

Аккорды (режим автоаккомпанемента)



1.Сначала активируйте функцию "Ритм", затем нажмите кнопку "Аккорд", чтобы 
включить функцию автоаккомпанемента.
Несколько раз нажмите кнопку "Аккорд", чтобы выбрать между режимами 
управления автоаккомпанементом: "одним пальцем" (SGL), "несколькими пальцами" 
(Fgr) и "Выключить аккорд".
2.При выборе режима "одним пальцем" (SGL) создаются эффекты аккордов путем 
воспроизведения отдельных нот в области клавиатуры с функцией "Аккорд";
При выборе режима "несколькими пальцами" (FGr) для получения эффектов 
аккордов требуется проигрывать различные аккорды в нижней области клавиатуры.
3.Диапазон области клавиатуры, с которой можно управлять тональностью: от A2 до 
f#.

Демонстрационные композиции
1.Нажмите кнопку Demo для воспроизведения демонстрационных композиций. На 
дисплее отобразится "dEn" и затем отобразит номер демонстрационной песни.
2.Диапазон демонстрационных песен составляет от 000 до 020 (см. прилагаемый 
список демонстрационных песен).
3.Нажмите кнопку демонстрации еще раз, чтобы воспроизвести следующую песню.
4.Остановите воспроизведение демонстрационной композиции с помощью кнопки 

включения/ выключения .

6.Во время воспроизведения демонстрационных композиций нажмите Tempo+ или 
Tempo- для регулировки скорости.

Панель подключения:

OFF/ON – кнопка включения/выключения
USB – разъём для подключения инструмента к компьютеру для использования его в 
качестве миди клавиатуры.
SUS – разъём для подключения педали сустейн
MP3 – линейный вход для подключения внешних источников сигнала.

 - разъём для подключения наушников (3,5 мм)








